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Demolicion de los Talleres de Recubrimientos Metalicos 
en la Antigua Base Aerea Kelly
La Agencia Para la Conversion de Bases 
de la Fuerza Aérea  (AFBCA) desea 
informarle sobre actividades de limpieza 
que se estan realizando en su comunidad.  
Los edificios 301, 302 y 316 que eran 
talleres de Recubrimiento Metalicos seran 
demolidos, como parte del esfuerzo de 
investigacion y limpieza.  Ademas, la 
superficie del terreno donde se encuentran 
estos edificios va a ser removida.  Estos 
edificios estan localizados entre las calles 
Industrial Park Drive y Airlift Drive en la 
Base Kelly.

El area donde se realizara este trabajo 
esta cercada con una cerca de seis pies 
de altura.  Ciertas calles alrededor de 
esta area estaran cerradas durante este 
proyecto.  El aire en el area de trabajo 
sera monitoriado para asegurarse que la 
salud de los trabajadores y el publico 
en general esta siendo adecuadamente 
protejida.  Todo el material que se genere 
durante la demolicion de los edificios 
mensionados, sera llevado a un lugar para 
su reciclage o disposicion y confinamiento.  
Todo esto se realizara apropriadamente y 
de acuerdo con todas las leyes aplicables.   

El proyecto sera realizado por IT 
Corporation, la cual es un contratista 
para la AFBCA.  El proyecto incluye 
la remocion del pieso de concreto, las 
estructuras de acero de los edificios, y 
una porcion de la superficie del terreno.  
Los tres edificios que son estruturas 
metalicas seran demolidos usando unas 
tijeras hidraulicas.  Aproximadamente 300 
muestras del material demolido seran 
tomadas y analizadas para determinar si 
el material es apto para ser reciclado, o 
se manda a un lugar para su disposicion 
y confinamiento.  Una vez  que sean 
demolidos los edeficiosl y el suelo de 
concreto, toda el area sera rellenada con 

tierra limpia y se sembrara zacate.  El 
proyecto se iniciara a principios de Agosto 
2001 y terminara en Diciembre 2001.  

Los edificios han sido lavados a presion de 
agua para remover cualquier quimico que 
se encuentre presente en las paredes o en 
el techo.  El aislante que se encontraba en 
las paredes fue removido para reducir la 
generacion de polvo durante la demolicion 
de los edificios.  Los suelos abajo y 
alrededor de los edificios esta siendo 
analizado para determinar si existe algun 
tipo de contiminacion.  Los resultados 
de estos analisis determinaran la cantida 
de suelo que sera removido, asi como su 
disposicion y confinamiento.

Boletines informativos seran distribuidos 
a la comunidad durante el transcurso de 
este proyecto.

Si tiene preguntas sobre este 
proyecto, favor de llamar a la AFBCA 
al telefono 210-925-0956.
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Vista del edificio 301 cercado con una cerra de seis pies de altura. La cerca estara 
presente hasta que se complete el proyecto.


